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DIND XT/XTBII

i --,,—— Beste Reichweiten. Einfacher Transport.
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A o e - - | 100% up to the job = -+

- iy ] s Arbeitshdhen 16 - 26 m
' t 8 e B N = Up and over -Fahigkeit, Teleskopauslager
' ¥l mit groBer Relchweite

UP TO THE JOB 'm_.: »  Zuverlassig und einfach zu bedlenen



Standardausstattung in allen DINO XT/B II -Modellen:

e Fahrantrieb; einfache Bewegqung auf der Baustelle (1)

e Hudraulische Korbschwenkung 180° * (2)
*) ausgenommen bei 260XTD

» FEinfach zuganglicher, gerdumiger Korb; Kapazitat 215 kg (3)
e GroBe Stitzplatten 280 x 360 mm

e Endloser Drehbereich; einfach und Funktionell

= Stabile StraBenlage

e Einfach und schnell einzurichten; eine perfekte Losung Fir
kurzfristige Arbeit

e Einfach im Betrieb; klare und informative Steuerung (4-5)

e Starkes Ladegerat: Maschine wird sofort bei Ladebeginn
im Einsazt sein. (XTB Il Serie)

e Batterie mit hoher Kapazitat, 4 x 6 VDC, 235 Ah. Ausreichende
Kapazitat fOr den ganzen Arbeitstag. [XTB |l Serie]
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s Spiderstitzen; hoher Niveau-Ausgleich
«  GroBe seitliche Reichweite 11,2 m / 120 kq, 91 m / 215 kg Technische Daten e ST

Max. Arbeitshihe 18,00 m 18,00 m
1 Max. Plattformhéhe 16,00 m 16,00 m
13 . Max. seitliche Reichweite 11,20 m 1120 m
i \\\ Abstiitzbreite 39/43m 39/43m
15 \\ Korblast 215 kg 215kg
14 M PlattformgroBe 07x13m 07x13m
13 ﬂ “. Drehbereich endlos endlos
12 I m\ \ Korbschwenkung 180° 180°
11 I. m\\ Steuerung proport. proport.
10 éau Transportlénge 6,66 m 6,66 m
9 M \ Transportbreite 195m 1,95 m
8 / Transporthdhe 230m 230m
7 ﬂ Gewicht 2315 kg 2380 kg
6 h Fahrantrieb standard standard
5 pt = Steckdosen im Arbeitskorb x 2 standard standard
" Elektromotor 110/230VAC standard -
2 Benzinmaotor optional -
2 Dieselmaotor optional -
T ; J Batterien 235 Ah - standard
2 1 01 2 3 45 6 7 8 91011 1213 DC Motor - standard

Steigfahigkeit des Fahrantriebs 25% 25 %



