
BASt-geprüft nach TL-Warnleuchten Prüf-Nr.: V3-07-2014

BASt-geprüft nach TL-Warnleuchten Prüf-Nr.: V3-07-2014

 � ideal zur Vorwarnung und Verkehrs-
führung 

 � 8 Weitwarnleuchten bieten beste 
Sichtbarkeit

 � Fotosensor reduziert die Lichtstärke 
bei Nacht, um Blendung zu vermeiden 

 � zweifach richtungsweisend, per Hand 
umsteckbar 

 � Tiefentladeschutz für Akkus 
 � Akkukasten feuerverzinkt für Akku bis 

180 Ah (20 h) 
 � Vollgummi-Bereifung Ø x B: 

200 x 50 mm

 �  L8H / L8M,  WL 6

Fahrbarer 
HLP 8 Leuchtpfeil

Art.-Nr. Artikeltext VE

25156LP8LED
Fahrbarer LED-Leuchtpfeil HLP 8, 12/24V, 8 LED-Richtstrahler 
RS 2000 Plus inklusive Halterung aus Edelstahl

1

Fahrbarer LED-Leuchtpfeil auch mit 8er Leuchtpfeilen auf Seite 106 kombinierbar

 � 9 LED-Richtstrahler RS 2000 Plus
 � 2 Blitz-Richtstrahler MS 340
 � montiert auf Edelstahlrahmen ohne 

Fahrzeughalterung
 � inkl. 6 m Zuleitung mit Akkuklemmen
 � inkl. Fernbedienung mit 10 m Kabel

horizont Leuchtkreuz  - HLK 9
� 9 LED-Richtstrahler RS 2000 Plus
� 2 Blitz-Richtstrahler MS 340
� montiert auf Edelstahlrahmen ohne 

Fahrzeughalterung
� inkl. 6 m Zuleitung mit Akkuklemmen
� inkl. Fernbedienung mit 10 m Kabel

horizont Leuchtkreuz  - HLK 9

BASt-geprüft nach TL-Warnleuchten Prüf-Nr.: U5-4196 (MS 340 Blitz)

KBA-Prüfung Elektromagnetische Verträglichkeit E1 10R-023657

Maße (LxBxH) 1500 x 550 x 2100 mm

Stromaufnahme
0,8 A 
bei 12V

Gewicht ca. 35 kg

 � folgende Schaltungen sind elektrisch 
umschaltbar:  Leuchtkreuz

MS 340 Richtstrahler
 � Versorgungsspannung 12/24 V

Technische Änderungen vorbehalten
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210221LED
MS 340 Blitz

- -
12/24 3,3 A

1450 x 1400 x 245 mm 25 kg 1

21026V1E-9LED12 ja ja 1504 x 1400 x 289 mm 72 kg 1

Technische 
Daten

siehe Tabelle rechts
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